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MEC VEGA
LUBRIFICANTE VEGETALE PER APPARECCHIATURE PNEUMATICHE

MEC VEGA è frutto di importanti 
ricerche tecnologiche che hanno per-
messo di compiere un passo in avanti 
in materia di inquinamento ambien-
tale e di sicurezza della salute degli 
operatori.
MEC VEGA lubrificante vegetale per 
utensili ad aria compressa aumenta l’ef-
ficacia e prolunga la vita delle apparec-
chiature pneumatiche. Per questo tipo 
di utensili, che operano in condizioni 
gravose quali elevata velocità opera-
tiva, contatto di un enorme volume 
d’aria con le superfici lubrificate, con 
conseguente dispersione nell’aria, di 
olio minerale NOCIVO che viene respi-
rato dall’operatore, si richiede un lubri-
ficante VEGETALE come il MEC VEGA.

BIODEGRADABILE

VEGETALE AL 100%

NON TOSSICO

I Protegge le parti meccaniche da 
 pre-grippaggio ed usura.

I Contiene additivi antiossidanti, anticorrosivi.

I Ha una durata superiore agli olii 
 convenzionali minerali.

I Fluidità fino a temperature polari -35°C.

I Riduce drasticamente le perdite.

I Efficace anche in condizioni di estrema 
 pressione o altre condizioni gravose.

I Non emulsiona con l’acqua.

I Non si inumidisce all’interno delle linee 
 d’aria.
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