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MEC VAP L 
Detergente per lavatrici a pressione  

 
Detergente industriale, diluibile in acqua, specifi co per l'impiego in macchine di lavaggio ad 
alta pressione.  Il MEC VAP è un energico detergent e altamente concentrato, che contiene 
emulsionanti e tensioattivi in grado di attaccare u na grande quantità di sporcizie.  
Essendo concentrato, dispone di una efficacia super iore a quella dei detergenti convenzionali 
e può essere ampiamente diluito per ottenere una so luzione lavante sicura, non infiammabile 
ed economica. 
Il MEC  VAP è in grado di emulsionare e rimuovere s udiciume, olio, cere, gasolio, muffa, 
grassi ed incrostazioni di ogni genere.  
Il MEC  VAP è impiegabile nell’industria meccanica,  nell’industria alimentare, nelle officine di 
riparazione e manutenzione e può essere usato, alle  concentrazioni consigliate, su qualsiasi 
tipo di materiale. Il prodotto è  disponibile, con le stesse caratteristiche, in due versioni: 
POLVERE e LIQUIDO. 

 

MEC  VAP POLVERE 
Stato fisico :   polvere omogenea 
Colore :   bianco 
pH :    11,5 in soluz. 1% 
Infiammabilità :  non infiammabile 
 
MEC  VAP LIQUIDO 
Stato fisico :   liquido 
Colore :   azzurro 
pH :    10 in soluz. 1% 
Infiammabilità :  non infiammabile 

 
MODALITA’ D’IMPIEGO:  
 
Il MEC VAP va utilizzato essenzialmente con macchin e pulitrici a pressione. 
La concentrazione d’uso consigliabile è compresa tr a il 2 ed il 7%, a seconda dei casi. 
Si aspira il prodotto direttamente dal fustino, opp ure da una soluzione preparata in 
precedenza per il tipo POLVERE, utilizzando l’appos ita apparecchiatura disponibile 
su tutte le macchine. 
Si spruzza a bassa pressione sulla superficie da pu lire una soluzione abbastanza 
concentrata e la si lascia agire per qualche minuto . 
Si procede quindi al risciacquo ad alta pressione p er asportare lo sporco emulsionato.  

 


