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Item# 

Spray Bottle   1 Gallon 5 Gallon Pail Drum Tote Bulk 

81990   81993     

Bio-Dry Slide™ Lubricant Food Grade H1 
(Anti-wear, Anti-stick Release Agent) 
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"Lubrificanti biobased che lavorano come  i Sintetici" 

 

Bio-Dry Slide Lubricant  è una formulazione biobased Estrema Pressione (EP) appositamente progettata per la 
lubrificazione di superfici di scorrimento che richiedono un lubrificante solido a rapida essiccazione o un agente di 
rilascio. 

Questo prodotto è fortificato con una grafite bianca sintetica EP food grade1 che lubrifica e riduce l'attrito uguale o 
migliore del PTFE. È formulato in un unico  supporto biodegradabile biobased  e fornisce un eccellente coefficiente di
attrito (0,08) su superfici di scorrimento con aggiunta di protezione anti-ruggine, anti-ossidazione e anti-usura. 

Inoltre, questa grafite bianca ha dimostrato di fornire una migliore lubrificazione oltre i 1000 ° C dopo che la grafite 
nera, il PTFE e il disolfuro di molibdeno perdono la loro lubrificazione tra 400 ° C e 500 ° C. Non contiene 
tricloroetilene, percloroetilene, tetrafluoroetano, metalli pesanti, piombo, antimonio, zinco o cloro. 

Bio-Dry Slide Lubricant  è un prodotto AMBIENTALMENTE RESPONSABILE, formulato da risorse vegetali agricole 
rinnovabili. Crediamo che il futuro ambientale della Terra si basa sull'uso di materiali rinnovabili. 

Applicazione :Agitare bene prima dell'uso  

Bio-Dry Slide Lubricant fornisce antiaderente in stampi, attrezzature, stampi e macchine di assemblaggio. È 
specificamente progettato per non lasciare una pellicola oleosa che attirerà lo sporco e fornirà una protezione 
antiusura sulle superfici di scorrimento. Fornirà un film bianco solido lubrificante dopo che il supporto biobased si  è 
dissipato in modo pulito. Altre applicazioni tra cui: filettature di tubi, bulloni, cerniere, utensili, catene di trasmissione, 
pistole, catene di biciclette, funi metalliche, cavi, guide di scorrimento e perni per cerniere pesanti. La soluzione 
perfetta per appiccicare  o porte cigolanti, finestre, cassetti, serrature, cerniere, parti di macchine in movimento, 
pattini, biciclette, slitte, sci, bobine. Penetra intorno alle parti in movimento e lascia un film bianco lubrificante  a 
secco per prevenire la ruggine e la corrosione. E' un lubrificante a pressione estrema che è un ottimo trattamento per 
molle a balestra, componenti dello sterzo e delle sospensioni, collegamenti della batteria e qualsiasi altra superficie
metallica soggetta a ruggine e corrosione.  

 

Tipiche Specifiche: 

Color      White 
Texture      Fast Dry Solid Powder 
Solvent Carrier     Biobased Volatile Liquid 
Viscosity @40OC, cSt. (D-445)   6 cSt 
Flash Point (PMCC) ASTM D-93   (Flammable) 12.7○C 
Pour Point ASTM D-97    -114 C° 
Corrosion Test ASTM D-665   Pass Clean 
Copper Corrosion ASTM D-130  1A 
4-Ball Wear ASTM D-2266   0.4 mm 
4-Ball EP ASTM D-2596    Weld 200 kg 
 
 1 I componenti Food Grade in questo prodotto sono elencati in 21 CFR 178.3570  Lubrificanti per contatto accidentale con alimenti 

(USDA HX-1 per l’uso in H1). Si raccomanda la piena conformità con le altre restrizioni applicabili di FDA, USDA, sversamenti di 

petrolio e statuti di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi.  

STABILIZED by Renewable Lubricants* è il marchio di fabbrica di RLI sulle tecnologie proprietarie e brevettate 
antiossidanti, antiusura e a flusso freddo. High Oleic Base Stock (HOBS) sono oli vegetali agricoli. Questa tecnologia 
stabilizzata permette agli HOBS di funzionare come formula ad alte prestazioni in applicazioni ad alta e bassa
temperatura, riducendo l'ispessimento e i depositi di olio. 
™ Trademark of Renewable Lubricants™, Inc.  
Copyright 1999 Renewable Lubricants, Inc. 
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